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LED Treiber Konstantstrom kompakt

EasyLine DIP 
Switch S-100 V IP
•	Kompakte Gehäusebauform
•	Wählbarer Ausgangsstrom über DIP switch
•	Spannungsversorgung: 100–244 V ±10 %
•	Netzfrequenz: 50/60 Hz
•	Vormontierte Anschlussleitungen: 

primär: 3x1 mm² (AWG17), Länge: 300 mm 
sekundär: 2x1 mm² (AWG17), Länge: 300 mm

•	 Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,95
•	 Leerlaufspannung (Umax.): 

187242: 60 V, 187243: 66 V, 187244: 65 V
•	Die LED-Module dürfen sekundärseitig nicht
•	geschaltet werden.
•	Schutz gegen Netztransienten 

bis zu 6 kV (zwischen L und N) und 
bis zu 10 kV (zwischen L/N und PE)

•	Elektronischer Kurzschlussschutz
•	Überlastschutz
•	Überspannungsschutz am Eingang
•	Übertemperaturschutz
•	 Leerlauffest
•	Schutzart: IP67
•	Schutzklasse I
•	SELV
•	Produktgarantie 5 Jahre 

Abmessungen

Best.-Nr. Länge Breite Höhe

mm mm mm

187242 108 64 32

187243 116 64 32

187244 140 64 32

Elektrische Betriebsdaten

Max. Typ Best.-Nr. Spannung Netzstrom Einschaltstrom Ausgangs- Werks- Ausgangs- THD Effizienz Rippel

Leistung 50–60 Hz strom DC einstellung spannung bei Volllast bei Volllast 100 Hz

W V ±10% mA A / µs mA (± 5 %) mA DC (V) % (230 V) % (230 V) %

26 ECXe 700.573 187242 100–240 370–130 25 / 136 350–700 500 20–52 8 87 21

40 ECXe 1050.574 187243 100–240 580–190 41 / 200 350–1050 700 20–57 8 88 24

60 ECXe 1400.575 187244 100–240 820–280 45 / 225 900–1400 1050 20–57 9 90,5 26




