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LED Treiber Konstantspannung 24 V

EasyLine 24 V I IP
• Kompakte Gehäusebauform IP67
• Einsatz im unteren Leistungsbereich bis zu 30 W
• Spannungsversorgung: 220–240 V ±10 %
• Netzfrequenz: 50–60 Hz
• Vorkonfektionierte Anschlussleitungen

K52.1: H05RN-F
  primärseitig: 2x1 mm²,
  sekundärseitig: AWG18,
  Länge: 335 mm
K30.2: H05RN-F
  primärseitig: 2x0,75 mm²,
  sekundärseitig: 2x1 mm²,
  Länge: 335 mm

• Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,95 C
• Schutz gegen Netztransienten
• Elektronischer Kurzschlussschutz
• Überlastschutz: reversibel
• Leerlauffest
• Schutzart: IP67
• Schutzklasse II
• SELV
• Produktgarantie 5 Jahre 

bei empfohlener Betriebstemperatur

Abmessungen
• 186633
• Länge: 131 mm
• Breite: 42 mm
• Höhe: 34 mm

• 186432
• Länge: 155 mm
• Breite: 49 mm
• Höhe: 32 mm

Elektrische Betriebsdaten

Max. Typ Best.-Nr. Spannung Netzstrom Einschaltstrom Ausgangs- Ausgangs- THD Effizienz Rippel

Leistung 50–60 Hz strom DC spannung bei Volllast bei Volllast 100 Hz

W V mA A / µs mA (± 5 %) DC (V) % (230 V) % (230 V) %

30 EDXe 130/24.066 186633 220–240 155–145 19,8 / 203 0–1250 24 < 10 > 88 ≤ 3

75 EDXe 175/24.040 186432 220–240 400–360 29 / 220 0–3125 24 < 10 > 88 ≤ 3




