
LED-Module
ReadyLine COB
Einbau-LED-Module mit integriertem
Treiber zum Betrieb an Netzspannung

Technische Merkmale
Netzspannung: 220–240 V, 50/60 Hz
Leistungsfaktor: > 0,95
Abmessungen (ØxH): 57x4,7 mm
Leuchtfläche (LES)

Ø 14 mm: 10 W, 15 W, 20 W
Ø 21 mm: 30 W, 40 W

Aluminium-Leiterplatte für optimales
Thermomanagement
Abstrahlwinkel: 120°
On-board-Steckklemmen
Verp.-Einh.: 100 St.

Typische Anwendungsbereiche
• Wohnraumbeleuchtung
• Ersatz für Kompakt-

Leuchtstofflampen-Downlights
• Einbau in Reflektorleuchten
• Möbelbeleuchtung

Typ. Typ Best.-Nr. Spannung AC Farbe Korrelierte Lichtstrom (lm) und Typ. Typ. Energie-

Leistung 50/60 Hz Farb- typ. Effizienz** (lm/W) Abstrahl- CRI effizienz

temperatur* min. typ. typ. winkel

W V K lm lm lm/W ° Ra

10 EDC57C_10W827_230A 559771 220–240 warmweiß 2700 780 850 85 120 80 A+

EDC57C_10W830_230A 559772 220–240 warmweiß 3000 830 900 90 120 80 A+

EDC57C_10W835_230A 559773 220–240 warmweiß 3500 880 930 93 120 80 A+

EDC57C_10W840_230A 559774 220–240 neutralweiß 4000 910 950 95 120 80 A+

EDC57C_10W850_230A 559775 220–240 kaltweiß 5000 930 1000 100 120 80 A+

15 EDC57C_15W827_230A 559776 220–240 warmweiß 2700 1170 1275 85 120 80 A+

EDC57C_15W830_230A 559777 220–240 warmweiß 3000 1245 1350 90 120 80 A+

EDC57C_15W835_230A 559778 220–240 warmweiß 3500 1290 1395 93 120 80 A+

EDC57C_15W840_230A 559779 220–240 neutralweiß 4000 1320 1425 95 120 80 A+

EDC57C_15W850_230A 559780 220–240 kaltweiß 5000 1395 1500 100 120 80 A+

20 EDC57C_20W827_230A 559781 220–240 warmweiß 2700 1560 1700 85 120 80 A+

EDC57C_20W830_230A 559782 220–240 warmweiß 3000 1660 1800 90 120 80 A+

EDC57C_20W835_230A 559783 220–240 warmweiß 3500 1720 1860 93 120 80 A+

EDC57C_20W840_230A 559784 220–240 neutralweiß 4000 1760 1900 95 120 80 A+

EDC57C_20W850_230A 559785 220–240 kaltweiß 5000 1860 2000 100 120 80 A+

30*** EDC57C_30W827_230A 560985 220–240 warmweiß 2700 2340 2550 85 120 80 A+

EDC57C_30W830_230A 560986 220–240 warmweiß 3000 2490 2700 90 120 80 A+

EDC57C_30W835_230A 560987 220–240 warmweiß 3500 2571 2781 93 120 80 A+

EDC57C_30W840_230A 560988 220–240 neutralweiß 4000 2625 2835 95 120 80 A+

EDC57C_30W850_230A 560989 220–240 kaltweiß 5000 2747 2957 99 120 80 A+

40*** EDC57C_40W827_230A 560990 220–240 warmweiß 2700 3120 3400 85 120 80 A+

EDC57C_40W830_230A 560991 220–240 warmweiß 3000 3320 3600 90 120 80 A+

EDC57C_40W835_230A 560992 220–240 warmweiß 3500 3428 3708 93 120 80 A+

EDC57C_40W840_230A 560993 220–240 neutralweiß 4000 3500 3780 95 120 80 A+

EDC57C_40W850_230A 560994 220–240 kaltweiß 5000 3662 3942 99 120 80 A+

* Farbtoleranz: 3 MacAdam  | ** Produktionstoleranz bei der Lichtstromangabe und Effizienz: ±10 %  |  CRI: ±3   |   *** Vorläufige Daten
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LED-Module zum Betrieb an Netzspannung 220–240 V
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