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Betriebsgeräte für Kompakt-Leuchtstofflampen

ELXd – Dimmbar 1–10 V für TC-DEL-, TC-TEL-Lampen

Elektronische Einbau-Vorschaltgeräte
Gehäuse: K3, K4
Dimmschnittstelle: DC 1–10 V
nach EN 60929 mit Stromquelle 0,5 mA
(geschützt bei Netzspannungsanschluss)
Zum Anschluss von Steuer- und Regelgeräten
Leistungsfaktor: 0,98 bei 100 %–Betrieb

Gleichspannungsbetrieb
 für den Betrieb: 176–264 V
 für die Zündung: 198–264 

Lampe Elektronisches Vorschaltgerät System

Leistung Typ Sockel Leistungs- Typ Best.-Nr. Spannung AC Enerige- Umgebungs- Gehäuse- Gehäuse Leistung Lichtstrom-

aufnahme 50, 60 Hz effizienz temperatur temperatur faktor

W W V±10 % ta (°C) tc (°C) W %

18 TC-DEL/-TEL G24q-2/GX24q-2 1 x 16,5 ELXd 118.802 188564 220–240 A1 BAT 5 bis 55 max. 70 K3 21,0 100,0

2x18 TC-DEL/-TEL G24q-2/GX24q-2 2 x 16,5 ELXd 218.803 188549 220–240 A1 BAT 5 bis 55 max. 70 K4 38,0 100,0

26 TC-DEL/-TEL G24q-3/GX24q-3 1 x 24,0 ELXd 142.806 188565 220–240 A1 BAT 10 bis 50 max. 70 K3 27,0 100,0

2x26 TC-DEL/-TEL G24q-3/GX24q-3 2 x 24,0 ELXd 242.807 188550 220–240 A1 BAT 10 bis 50 max. 70 K4 53,0 100,0

ELXd 226.801 188431 220–240 A1 BAT 10 bis 50 max. 70 K3 54,0 100,0

32 TC-TEL GX24q-3 1 x 32,0 ELXd 142.806 188565 220–240 A1 BAT 10 bis 50 max. 70 K3 36,0 100,0

2x32 TC-TEL GX24q-3 2 x 32,0 ELXd 242.807 188550 220–240 A1 BAT 10 bis 50 max. 70 K4 71,0 100,0

42 TC-TEL GX24q-4 1 x 43,0 ELXd 142.806 188565 220–240 A1 BAT 10 bis 50 max. 70 K3 46,0 100,0

2x42 TC-TEL GX24q-4 2 x 43,0 ELXd 242.807 188550 220–240 A1 BAT 10 bis 50 max. 70 K4 92,0 100,0

Schaltbilder siehe Seite 167–170

ELXd – Dimmbar 1–10 V für TC-DEL-, TC-TEL-Lampen

Unabhängige elektronische Vorschaltgeräte
Gehäuse mit Zugentlastung: K3, K4
Dimmschnittstelle: DC 1–10 V nach
EN 60929 mit Stromquelle 0,5 mA
(geschützt bei Netzspannungsanschluss)
Zum Anschluss von Steuer- und Regelgeräten
Leistungsfaktor: 0,98 bei 100 %–Betrieb

Gleichspannungsbetrieb
 für den Betrieb: 176–264 V
 für die Zündung: 198–264 

Lampe Elektronisches Vorschaltgerät System

Leistung Typ Sockel Leistungs- Typ Best.-Nr. Spannung AC Energie- Umgebungs- Gehäuse- Gehäuse Leistung Lichtstrom-

aufnahme 50, 60 Hz effizienz temperatur temperatur faktor

W W V±10 % ta (°C) tc (°C) W %

18 TC-DEL/-TEL G24q-2/GX24q-2 1 x 16,5 ELXd 118.802 188694 220–240 A1 BAT 5 bis 55 max. 70 K3 21,0 100,0

2x18 TC-DEL/-TEL G24q-2/GX24q-2 2 x 16,5 ELXd 218.803 188696 220–240 A1 BAT 5 bis 55 max. 70 K4 38,0 100,0

26 TC-DEL/-TEL G24q-3/GX24q-3 1 x 24,0 ELXd 142.806 188695 220–240 A1 BAT 10 bis 50 max. 70 K3 27,0 100,0

2x26 TC-DEL/-TEL G24q-3/GX24q-3 2 x 24,0 ELXd 242.807 188697 220–240 A1 BAT 10 bis 50 max. 70 K4 53,0 100,0

ELXd 226.801 188490 220–240 A1 BAT 10 bis 50 max. 70 K3 54,0 100,0

32 TC-TEL GX24q-3 1 x 32,0 ELXd 142.806 188695 220–240 A1 BAT 10 bis 50 max. 70 K3 36,0 100,0

2x32 TC-TEL GX24q-3 2 x 32,0 ELXd 242.807 188697 220–240 A1 BAT 10 bis 50 max. 70 K4 71,0 100,0

42 TC-TEL GX24q-4 1 x 43,0 ELXd 142.806 188695 220–240 A1 BAT 10 bis 50 max. 70 K3 46,0 100,0

2x42 TC-TEL GX24q-4 2 x 43,0 ELXd 242.807 188697 220–240 A1 BAT 10 bis 50 max. 70 K4 92,0 100,0

Schaltbilder siehe Seite 167–170

T5 TC BUILT-IN 1–10 V
T8  INDEPENDENT DALI/PUSH

T5 TC BUILT-IN 1–10 V
T8  INDEPENDENT DALI/PUSH


