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WOHNRAUM
LED-Treiber 
Diese LED-Treiber sind für den Einsatz in der Wohnraumbeleuchtung 
konzipiert.
Betriebsstrom: 300 mA bis 1050 mA 
Elektronischer Kurzschlussschutz 
Überlastschutz
Leerlauffest
Schutzart: IP20

Ausgangsstrom Leistung (W) Best.-Nr. Dimmung Gehäuse Abmessungen

DC min. max. LxBxH (mm)

  300 mA   6,0 12,0 186709 — K51.1 115x45x25

  6,0 12,0 186711 Phasenabschnitt K51.1 115x45x25

  350 mA   2,9   7,0 186342 — K51 81,6x42,5x23

  1,1   8,8 186519 — K29 65x30,7x21,5

  0,7 11,0 186679 — K39 128x37x28

  2,9 12,6 186341 — K52 122,8x45x19

11,2 18,0 186415 Phasenabschnitt K53 153x41,4x32

  5,6 20,0 186431 — K52 122,8x45x19

20,0 30,0 186430 — K53 153x41,4x32 

10,5 15,0 186591 — K51.1 115x45,4x25 

  500 mA   6,5 10,0 186448 Phasenabschnitt K52 122,8x45x19

  4,0 15,0 186349 — K52 122,8x45x19

  1,0 16,0 186680 — K39 128x37x28 

15,0 21,5 186592 — K51.1 115x45x25

  700 mA   2,0   5,6 186348 — K51 81,6x42,5x23 

  1,4 17,0 186681 — K39 128x37x28 

11,2 18,0 186450 Phasenabschnitt K53 153x41,4x32 

  5,6 20,3 186350 — K52 122,8x45x19 

15,4 25,0 186416 Phasenabschnitt K53 153x41,4x32 

22,4 36,0 186451 Phasenabschnitt K53 153x41,4x32 

21,0 30,1 186593 — K26.1 103x67x30

28,0 38,5 186594 — K26.1 103x67x30

1050 mA   2,1 20,0 186682 — K39 128x37x28 

21,0 31,5 186351 — K53 153x41,4x32 

31,5 45,2 186595 — K26.1 103x67x30

Entdecken Sie unsere verschiedenen LED-Lösungen

K29

K39

K51

K51.1

K52

K53

K26.1

Evolve 50
Leistungsstarke Spots Ø 50 mm
Austauschbare Optiken

IPLine und SoftLine 
Extra flache Einbau-Spots (für z. B. Möbel)
Verfügbar in IP20 und IP54
Plug-und-Play-Kit mit Treiber verfügbar

Tiny
Extra flache Einbau-Spots Ø 30 mm (für z. B. Möbel) 
Leistungsaufnahme: 1 W, Lichtstrom: 140 lm
Plug-und-Play-Kit mit Treiber verfügbar




