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Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

Elektromagnetische Vorschaltgeräte für Entladungslampen

Vorschaltgeräte 
für HM- und 
HI-Lampen 
50 bis 400 W
Bauform: 53x69 mm
 
Für Quecksilberdampflampen (HM) und Halogen-
Metalldampflampen (HI) mit 1 kV Zündspannung
Vakuumgetränkt in Polyesterharz
Schraubklemmen: 0,5–2,5 mm²
Schutzklasse I, tw 130

Lampe Vorschaltgerät Kompensation

Leistung Typ Strom Typ Best.-Nr. Spannung AC a b c Gewicht ∆t Leistungsfaktor Energieeffizienz CP IN
W A V, Hz mm mm mm kg K λ µF A

  50 HM 0,61 Q 80/50.551* 570968 230, 50 112   86   31 1,00 55 0,43 EEI=A3   7 0,27

  80 HM 0,80 70 0,51 EEI=A3   8 0,41

  80 HM 0,80 Q 80.510 570965 240, 50 112   86   31 1,00 60 0,48 EEI=A3   8 0,40

Q 80.584 570970 220, 60 112   86   31 0,91 55 0,51 EEI=A3   7 0,43

  80 HM 0,80 Q 125/80.611* 571080 230, 50 112   86   42 1,22 50 0,49 EEI=A3   8 0,41

125 HM 1,15 70 0,54 EEI=A3 10 0,60

125 HM 1,15 Q 125.549 570976 220, 50 112   86   31 0,94 75 0,56 EEI=A3 10 0,63

Q 125.568* 570969 230, 50 112   86   36 1,10 75 0,54 EEI=A3 10 0,60

Q 125.512 570966 240, 50 112   86   36 1,10 75 0,51 EEI=A3 10 0,58

Q 125.598 570981 220, 60 112   86   31 0,94 75 0,57 EEI=A3 10 0,65

250 HM 2,13 Q 250.513 570967** 220, 50 145 120   64 1,84 75 0,58 A2 18 1,26

Q 250.528 570972** 230, 50 145 120   64 1,86 75 0,56 A2 18 1,20

Q 250.703 570996** 240, 50 145 120   64 1,87 75 0,53 A2 18 1,15

Q 250.606 571003** 220, 60 145 120   64 1,75 75 0,58 A2 15 1,30

400 HM 3,25 Q 400.616 571000** 220, 50 180 155 110 2,94 75 0,60 EEI=A3 25 2,00

Q 400.612 570971** 230, 50 180 155 110 3,00 75 0,56 A2 25 1,90

Q 400.669 570973** 240, 50 180 155 110 3,07 75 0,54 A2 25 1,85

Q 400.613 570998** 220, 60 180 155   94 2,54 75 0,60 A2 25 2,00

* Vorschaltgeräte ohne CE-Kennzeichnung für Ersatzbedarf oder Märkte außerhalb der EU
** Geeignet zum Betrieb von HI-Lampeen mit 1 kV Zündspannung in Kombination mit Pulserzündgerät PZI 1000/1 K


