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Betriebsgeräte für Entladungslampen

Versorgungs-
einheiten für
HS- und HI-Lampen
35 bis 150 W
Kompaktes Kunststoffgehäuse
Bauform: 64x72 mm

Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS),
Halogen-Metalldampflampen (HI)
und Keramikbrennerlampen (C-HI)
Kompakte Versorgungseinheit bestehend aus
Vorschaltgerät mit patentiertem, intelligentem 
Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung
(bewertet Temperatur und Strom des Vorschaltgeräts),
digitalem Timer-Zündgerät mit IPP++-Technologie
und Kompensationskondensator
Es entfällt das Verdrahten der Einzelkomponenten,
was zu einer deutlichen Senkung von Montage-
zeit und -kosten führt
Schutzklasse II
Schutzart: IP40
Zulässige Belastungskapazität: 20–1000 pF
Leitungslänge zur Lampe: max. 10 m
tw 130
Steckklemmen: 0,5–2,5 mm²
Zugentlastungen für Netz- und Lampenleitung
Weitere Leistungen und Spannungen auf Anfrage

Energieeffizienzwerte für Ersatzbedarf
Wenn es sich um ein reines Ersatzgerät handelt,
darf das Vorschaltgerät auch mit einem schlechteren
Energieeffizienzwert als in der Verordnung
EU 245/2009 vorgeschrieben und somit auch
ohne CE-Kennzeichen in einer vorhandenen
Leuchte ausgetauscht werden.

Lampe Versorgungseinheit

Leistung Typ Strom Typ Best.-Nr. Spannung AC Netzstrom a b Gewicht ta Leistungsfaktor Energieeffizienz

W A V, Hz A mm mm kg °C λ

230 V, 50 Hz
  35 HS, HI 0,53 VNaHJ 35PZTG.568* 536199 230, 50 0,210 175 166 1,32 55 0,92 EEI=A3

  70 HS, HI 0,98 VNaHJ 70PZTG.203 563416 230, 50 0,380 214 205 2,25 45 0,91 A2
VNaHJ 70PZTG.566* 535657 230, 50 0,380 175 166 1,32 45 0,91 EEI=A3

100 HS, HI 1,20 VNaHJ 100PZTG.202 563417 230, 50 0,560 214 205 2,25 45 0,85 A2
VNaHJ 100PZTG.571* 536200 230, 50 0,560 214 205 1,85 45 0,85 EEI=A3

150 HS, HI 1,80 VNaHJ 150PZTG.567* 535695 230, 50 0,720 214 205 2,25 45 0,91 EEI=A3

* Vorschaltgeräte ohne CE-Kennzeichnung für Ersatzbedarf oder Märkte außerhalb der EU

  ENERGIEEFFIZIENZ: A2 EU-Mindestanforderungen ab 2017


